


TRÉMIE FRONTALE PRESSURISÉE POUR
SEMENCES ET ENGRAIS
MODÈLE:
 
1600 - 2300 LITRES.

PEINTURE ÉPOXY POLYMÉRISÉE AU FOUR.

ATTELAGE CATÉGORIE II.

  RADAR / GPS (EN OPTION).

 DÉBIT D’HUILE NÉCESSAIRE = 25 – 30 L/MIN.

ILLUMINATION DE TRAVAIL.

ÉQUIPEMENT DE CALIBRAGE. 

SYSTÈME ANTI-ERREUR POUR L´ATTELAGE AU TRACTEUR A DOUBLE
SÉCURITÉ. INCLUANT UN CLAPET ANTI - RETOUR. 

DISTRIBUTEUR EN ACIER INOXYDABLE.

PHARES DE ROUTE.
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 VISIBILITÉ OPTIMALE DEPUIS LE POSTE DE CONDUITE TRACTEUR.
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 MANOMÈTRE : CONTRÔLE DES PRESSIONS DEPUIS LE POSTE DE CONDUITE.
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GRILLE INTÉRIEURE.
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TUYAU RIGIDE POUR LE PASSAGE DU PRODUIT À TRAVERS LE TRACTEUR.

 TUYAU SOUPLE ANTI–ABRASION (POUR TRANSFERER LE PRODUIT VERS LE SEMOIR).

TÊTE DE DISTRIBUTION DU PRODUIT DANS LES LIGNES DU SEMOIR.

CYCLONE POUR LE CHARGEMENT DU PRODUIT DANS LE SEMOIR.

ROUES D´HIVERNAGE.

CONTRÔLE DE LA VITESSE PAR GPS.

PRISE D´AIR DEPLACÉE POUR ÉVITER LE PASSAGE DE GRANDES FEUILLES DANS
LA TURBINE.

AGITATEUR MECANIQUE POUR GRAINES DIFFICILES ( LUZERNE, COLZA, RAY GRASS...). 

TRÉMIE FABRIQUÉE EN ACIER INOX.

OPTIONS:
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DESCRIPTION:

GESTION DES ALARMES ET
 PARAMÈTRES DE LA MACHINE

PANNEAU DE
COMMANDE

 DANS LA CABINE








