AUTRES PRODUITS DE LeciTech
NOTRE MARQUE eciiec
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UNION PAR MANCHON,

OU BOULONNEE.
DIAMETRE: 100, 127, 160, 220 ET 325 MM.

LONGUEUR: 3, 4,5,6,7,8,9 ET 10 M.

TELEPHONES DE CONTACT: Siége et Bureaux:
+34 976 166 141 WTCZ Torre Oeste, Planta 15
Centre Activa +34 638 400 081 Avda. Maria Zambrano, 31 GRUPO LECITECH
4, Allée Catherine de Bourbon E-MAIL: 50018 SARAGOSSE (ESPAGNE) —_—

64.000 PAU - FRANCE info@lecitech.com
www.lecitech.com

DELEGATION COMMERCIALE:
+33.5.59.14.58.54




VIS DE REPRISE UNION DES SEGMENTS BOULONNEE. VIS DE REPRISE UNION PAR MANCHON.
FINITION EN PEINTURE EPOXY. FINITION GALVA. r%

UNION DES SEGMENTS /
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TUBE FLEXIBLE

SPIRALE SIMPLE

DOUBLE SPIRALE:

MEILLEUR RENDEMENT
A MOINDRE VITESSE

MOINS GRAINS BRISEES.

REGLAGE DU
DEBIT EN ENTREE
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DEBIT EN ENTREE
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VIS DE REPRISE
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SEGMENT DE SORTIE.
Longueur: 1 M.
Union par manchon.
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MATERIEL COMPRIS:

e 1 meétre de tube galva.

e 1 sortie ronde boulonnée.

» 1 metre d'hélice simple spire.
» Moto - réducteur boulonnée
au tube (+/- 350 rpm).

e 1 manchon d'union.
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L ) 100, 127 et 160 MM.
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DIMETRES

SEGMENT INTERMEDIAIRE.
Longueur: 1 M.
Union par manchon.

MATERIEL COMPRIS:

e 1 M. metre de tube galva.
e 1 M. metre d'hélice simple
spire avec tige d'union.

e 1 manchon d'union.

L J 100,127 et 160 MM.
Y
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DIMETRES

SEGMENT DE SORTIE.
Longueur: 2 M.
Union par manchon.

MATERIEL COMPRIS:

e 2 metre de tube galva.

1 sortie ronde boulonnée.

» 2 metre d'hélice simple spire.
* Moto - reducteur boulonnée
au tube (+/- 350 rpm).

e 1 manchon d'union.
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DIMETRES

100, 127 et 160 MM.

SEGMENT INTERMEDIAIRE.
Longueur: 2 M.

Union par manchon.
|l
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MATERIEL COMPRIS:

* 2 M. metre de tube galva.
* 2 M. metre d'hélice simple
spire avec tige d'union.

e 1 manchon d'union

a
() 100 127 et 160 MM.
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DIMETRES

SEGMENT D'ENTREE.
Longueur: 2 M.
Union par manchon.
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MATERIEL COMPRIS:

e 2 métre de tube galva.

» Systeme de réglage du débit.
e 2 metres d'hélice simple spire
avec tige d'union.

e 1 manchon d'union.

100, 127 et 160 MM.
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DIMETRES

SEGMENT INTERMEDIAIRE.
Longueur: 3 M.
Union par manchon.
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MATERIEL COMPRIS:

¢ 3 M. metre de tube galva.
e 3 M. metre d'hélice simple
spire avec tige d'union.

e 1 manchon d'union
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«%L;& 100, 127 et 160 MM.

DIMETRES

SEGMENT DE SORTIE.
Longueur: 1 M.
Union boulonnée.

MATERIEL COMPRIS:

o 1 metre de tube avec bride
d'union peint.

1 sortie ronde soudeée.

* 1 metre d'hélice double spire.
* Moto - réducteur boulonnée
au tube. (+/- 350 rpm).

(O 160,220 et 325 MM,

DIMETRES

SEGMENT INTERMEDIAIRE.
Longueur: 1 M.
Union boulonnée.

MATERIEL COMPRIS:

e 1 metre de tube avec 2 brides
d'union peint.
* 1 metre de tube avec 2 brides
d'union peint.

() 160,220 et 325 MM,

DIMETRES

E, Finition en peinture eépoxy.

SEGMENT DE SORTIE.
Longueur: 2 M.
Union boulonnée.

MATERIEL COMPRIS:

e 2 metre de tube avec bride
d'union peint.

» 1 sortie ronde soudee.

e 2 metre d'hélice double spire.
* Moto - réducteur boulonnée
au tube. (+/- 350 rpm).

() 160, 220 et 325 MM.
S

DIMETRES

SEGMENT INTERMEDIAIRE.
Longueur: 2 M.

Union boulonnée.
[l

MATERIEL COMPRIS:

e 2 metre de tube avec 2 brides
d'union peint.
e 2 metre de tube avec 2 brides
d'union peint.
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@x} 160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

SEGMENT D'ENTREE.
Longueur: 2 M.

Union boulonnée.
|
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MATERIEL COMPRIS:

e 2 metres de tube avec bride
d'union peint.

» Systéme de réglage du débit.
e 2 metres d'hélice double
spire avec tige d'union.

160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

SEGMENT INTERMEDIAIRE.
Longueur: 3 M.
Union boulonnée.

MATERIEL COMISRIS:

e 3 metre de tube avec 2 brides
d'union peint.
* 3 metre de tube avec 2 brides
d'union peint.

N
{ ) 160, 220 et 325 MM,
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DIMETRES




MANCHON D'UNION
De segments de vis de reprise.
Finition: Galva.

100, 127 et 160 MM.

DIAMETROS

SEMI - MANCHETTE POUR LUNION
de tout type d'accessoires a vis

de reprise.

Finition: Galva.

O

DIAMETROS

SORTIE DE VIS RONDE BOULONNEE
A tubo del mismo diametro.
Finition: peinture époxy

@ 100, 127, 160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

100, 127, 160, 220 et 325 MM.

MANCHON ETANCHE D'UNION
De segments de vis modulaire.
Finition: Galva.

() 100,127 et 160 MM.

DIMETRES

GAINE SOUPLE
De matériel spécial résistant a
l'abrasion des céréales.

(AML).

@ 100, 127, 160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

GRILLER DE PROTECTION DE
PIED POUR VIS ELEVATEUR.
Finition: peinture époxy

* Obligatoire quand le vis
prends le grain en tas ou fosse.

'
J 100, 127, 160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

COLLIER DE SERRAGE
(flexible ou rigide).

() 100, 127, 160, 220 et 325 MM.

()

DIMETRES

TUYAU PVC PRESSION (6 BARS)
pour accompagner les céréales
en sortie.

Ci:; 100, 127, 160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

TIGE @ =12 MM.

pour actionnement a distance de
sortie intérmédiaire.

Vendue au ml
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DIMETRES

100, 127, 160 et 220 MM.

ENTREE DE VIS CARREE
pour installer boulonnée.
Finition: peinture époxy.

'®
&j} 100, 127, 160 et 220 MM.

DIMETRES

SORTIE INTERMEDIAIRE DE VIS
HORIZONTALE

pour installer boulonnee,

a commande hydraulique.
Finition: peinture epoxy.

{z} 100, 127, 160 et 220 MM.

e

DIMETRES

SORTIE DE VIS CARREE
pour installer boulonnée.
Finition: peinture epoxy.

s
() 100,127,160 et 220 MM,

N’

DIMETRES

SORTIE INTERMEDIAIRE DE VIS
HORIZONTALE

pour installer boulonngée,

a commande pneumatique.
Finition: peinture époxy.

v@ ) 100, 127, 160 et 220 MM.

DIMETRES




TREMIE 70 LITRES POUR VIS
ELEVATRICE SANS ROULEMENT.

FINITION:

ﬁ’ Epoxy

() 100,127, 160 et 220 MM.

1
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DIMETRES

TREMIE 560 LITRES POUR VIS
ELEVATRICE AVEC ROULEMENT.

FINITION:

a‘ Epoxy

100, 127, 160 et 220 MM.

DIMETRES

TREMIE 70 LITRES POUR VIS
ELEVATRICE AVEC ROULEMENT.

FINITION:

a’ Epoxy

() 100,127, 160 et 220 MM.

DIMETRES

TREMIE D'ENTREE CARREE 70
LITRES POUR VIS
HORIZONTALES (AvEC OU SANS GRILLE)

FINITION:

)

i;:; 100, 127, 160, 220 et 325 MM.

DIMETRES

TREMIE 560 LITRES POUR VIS
ELEVATRICE SANS ROULEMENT.

FINITION:

n’ Epoxy

100, 127, 160 et 220 MM.

DIMETRES

SUPPORT INTERMEDIAIRE
POUR METTRE ENTRE LES
SEGMENTS QUAND LE VIS EST
INSTALLE A 'HORIZONTALE:
COMPRENDS UNE BAGUE
AUTO - LUBRIFIE SELF - OIL
ET SON SUPPORT

Finition: peinture époxy.

P

() 100 127 160, 220 et 325 MM.

N

DIMETRES

BOITARD SOUS SILO
pour installation de vis de reprise
Finition: galva.

~\
g}j 100, 127 et 160 MM.

DIMETRES

LU e Ve P52 500

Tl it

VN S T M A

ShnE e

08

S s e s 2 S iadinan 3
e s e R S et P S A B A R N TS

»
e A N e e

e el AR e e v b, Y

T NS

p
;LA

SEGMENT DE TUBE (INCLINE 452)
pour installation de vis en
sortie de silo ferme avec
union boulonneée.

Finition: peinture époxy.

100, 127 et 160 MM.

DIMETRES

L s e v

SEGMENT DE TUBE (INCLINE 60°2)
pour installation de vis en
sortie de silo ferme avec
union boulonnée

Finition: peinture époxy.

() 100, 127 et 160 MM.

U/

DIMETRES

Boitard sous silo.
: Tuyau incliné 452,
: Tuyau incliné 60¢2.

LONGITUD

4M. e 6 M. e OM.

4M. e 6M. e 9M.




JR VIS

BOITARD D'ENTREE POUR VIS
union boulonnée.

MATERIEL COMPRIS:

» Boitard.

e Roulement.

e Axe.

e Hélice double spire et tige

FINITION:

Peinture époxy.

{Jj 160, 220 et 325 MM.

N

DIMETRES

BOITARD D'ENTREE POUR VIS
union par manchon.
MATERIEL COMPRIS:

 Boitard.

» Roulement.

o Axe

» Hélice double spire et tige
d'union.

FINITION:

(." Peinture €poxy.
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100, 127 et 160 MM.

DIMETRES

BOITE DE 2 DIRECTIONS AVEC
commande a distance pour
sortie de vis.

Finition: galva.

() 100 127 160, 220 et 325 MM.

S

DIMETRES

CHARRIOT POUR VIS DE REPRISE.
TERMINACION:

' Epoxi

* EQUIPAMIENTO OPCIONAL:
SPE43004, SPE43005 et SPE17

SYSTEME DE REGLAGE
EN HAUTEUR SANS
CABLES AVEC SYSTEME
DE SECURITE ANTICHUTE

DIMENSION PNEU:
10.00/80-12

BRIDE AVEC 2 PATTES ALIGNEES.
Finition: peinture époxy.

SEMI - MANCHETTE
avec fixation horizontale.
Finition Peinture époxy.

DETECTEUR CAPACITIF
DE POSITION.

N Yan"
\ J 100, 127 160, 220 et 325 MM. L ) 160, 220 et 325 MM.

L J
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DIMETRES DIMETRES

ROUE JOCKEY ATTACHE REMORQUE.

POUR CHARRIOT.

AUTOMATISME

pour la mise en service du vis
avec 2 détecteurs de niveau,
(haut et bas).

BRIDA CON PATAS
PERPENDICULARES
Finition: peinture époxy.

SEMI - MANCHETTE
avec 2 fixations perpendiculaires
Finition: peinture époxy.

POUR REALISER VOTRE COMMANDE:

oo

RAPPEL: TOUS NOS ELEMENTS DE NOTRE CATALOGUE ONT UN CODE AVEC 8 ELEMENTS.

MERCI DE SPECIFIER CES CODES DANS VOS COMMANDES.

TOUS LES ELEMENTS DE CE CATALOGUE COMMENCENT AVEC SPE. LES 2 ELEMENTS SUIVANTS ETANT LE CODE DE
L'ACCESSOIRE. FINALEMENT UNE PLACE (3 ELEMENTS) EST RESERVE POUR LE DIAMETRE OU, DANS LE CAS ECHEANT,
PAR LES NUMEROS FIGURANT DANS CE CATALOGUE.
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DIMETRES DIMETRES

() 100 127,160, 220 et 325 MM.

s

160, 220 et 325 MM.
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