
Referencia Descripción Q (m3) ø (m) h (m) EUR / u
DACGSL0001 Depósito de chapa ondulada

galvanizada sin lona.
56,00 4,58 3,42 2.162,90

DEPOSITO PARA AGUA DE CHAPA ONDULADA GALVA
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galvanizada sin lona.
DACGSL0002 Depósito de chapa ondulada

galvanizada con lona PE.
56,00 4,58 3,42 3.299,25

DACGSL0003 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

105,00 7,64 2,29 2.371,20

DACGSL0004 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

100,00 6,11 3,42 2.895,60

DACGSL0005 Depósito de chapa ondulada
galvanizada con lona PE.

100,00 6,11 3,42 4.446,60

DACGSL0006 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

205,00 10,70 2,29 3.313,60

DACGSL0007 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

226,00 9,17 3,42 4.339,60

DACGSL0008 Depósito de chapa ondulada
galvanizada con lona PE.

226,00 9,17 3,42 7.002,50

DACGSL0009 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

303,00 12,99 2,29 4.028,00

DACGSL0010 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

308,00 10,70 3,42 5.061,00

DACGSL0011 Depósito de chapa ondulada
galvanizada con lona PE.

308,00 10,70 3,42 8.367,00

DACGSL0012 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

506,00 16,81 2,29 5.608,80

DACGSL0013 Depósito de chapa ondulada
galvanizada sin lona.

508,00 13,75 3,42 7.288,40

DACGSL0014 Depósito de chapa ondulada
galvanizada con lona PE.

508,00 13,75 3,42 11.904,40
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Referencia ø (m) EUR / u
CDACG00015 4,58 consultar
CDACG00016 6,11 consultar

CUBIERTA PARA DEPOSITO DE CHAPA GALVA

Cubierta convencional para depósito de agua de chapa galva.
Descripción

Cubierta convencional para depósito de agua de chapa galva.

CONVENCIONAL ECO
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CDACG00016 6,11 consultar
CDACG00017 9,17 consultar
CDACG00018 10,70 consultar
CDACG00019 13,75 consultar
CDACG00020 4,58 765,90
CDACG00021 6,11 1.196,00
CDACG00022 9,17 2.425,00
CDACG00023 10,70 3.225,00
CDACG00024 13,75 5.186,00

NOTA:

Todos los depósitos se pueden utilizar hasta con 5 alturas de agua.

Consultar para otros usos (almacenamiento de cereales).

Cubierta convencional para depósito de agua de chapa galva.
Cubierta convencional para depósito de agua de chapa galva.
Cubierta convencional para depósito de agua de chapa galva.
Cubierta convencional para depósito de agua de chapa galva.

Solicitar cotización de instalación (con/sin albañilería) y transporte.

IMPERMEABILIZACION DE BALSAS CON LAMINA PEHD

SOMOS ESPECIALISTAS EN TRABAJOS HIDRAÚLICOS. SOLICITE PRESUPUESTO DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE SU BALSA DE AGUA Ó EQUIPO DE BOMBEO.

Cubierta ECO para depósito de agua en chapa lacada.
Cubierta ECO para depósito de agua en chapa lacada.
Cubierta ECO para depósito de agua en chapa lacada.

Cubierta ECO para depósito de agua en chapa lacada.
Cubierta ECO para depósito de agua en chapa lacada.
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