
Referencia EUR / u

HC10121151 1.255,50

HC10121152 1.300,50

REFRIGERADOR EVAPORATIVO TIPO CASETA

Descripción

Caseta refrigeradora compuesta de 4 paneles de celulosa rígida (1 - 2 - 1), de

grueso 10 cm y altura 150 cm (superficie útil de humectación = 3,60 m2).

Funcionamiento autónomo (incluye bomba de agua) y soportes para

instalación en pared. Recomendado para un Qaire = 19.000 m3/hora.    

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.
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HC10121152 1.300,50

HC10121153 1.584,00

HC15121201 1.413,00

HC15121202 1.458,00

HC15121203 1.741,50

HC15131201 1.527,30

HC15131202 1.611,00

HC15131203 1.921,50

HC15141201 1.687,50

HC15141202 1.809,00

HC15141203 2.146,50

NOTA:

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Consultar para cualquier otra medida y espesor de panel.

Qaire = caudal de aire.

Para accesorios y fontaneria, consultar último capítulo de esta sección y componentes de la 

sección 2.C.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Caseta refrigeradora compuesta de 4 paneles de celulosa rígida (1 - 2 - 1), de

grueso 15 cm y altura 200 cm (superficie útil de humectación = 4,80 m2).

Funcionamiento autónomo (incluye bomba de agua) y soportes para

instalación en pared. Recomendado para un Qaire = 31.000 m3/hora.    

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Casera refrigeradora compuesta de 5 paneles de celulosa rígida (1 - 3 - 1), de

grueso 15 cm y altura 200 cm (superficie útil de humectación = 6,00 m2).

Funcionamiento autónomo (incluye bomba de agua) y soportes para

instalación en pared. Recomendado para un Qaire = 39.000 m3/hora.    

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Casera refrigeradora compuesta de 6 paneles de celulosa rígida (1 - 4 - 1), de

grueso 15 cm y altura 200 cm (superficie útil de humectación = 7,20 m2).

Funcionamiento autónomo (incluye bomba de agua) y soportes para

instalación en pared. Recomendado para un Qaire = 46.000 m3/hora.    

Todo galvanizado.
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Referencia EUR / u

HM01021001 461,70

HM01021002 487,35

Medidas de panel = 10 cm x 60 cm x h:

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Módulo refrigerador de paneles de celulosa rígida. Estructura y bandeja

fabricados con acero INOX. Funcionamiento autónomo (incluye bomba de

agua).

Descripción

2 paneles h = 100 cm. Qaire = 6.500 m3/h.

REFRIGERADOR EVAPORATIVO TIPO MODULO
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HM01021001 461,70

HM01021002 487,35

HM01021003 625,50

HM01031001 537,75

HM01031002 562,50

HM01031003 706,50

HM01041001 573,30

HM01041002 597,15

HM01041003 747,00

HM01061001 851,40

HM01061002 873,45

HM01061003 1.035,00

HM01081001 1.111,50

HM01081002 1.131,75

HM01081003 1.305,00

HM01021501 538,20

HM01021502 563,85

HM01021503 702,00

HM01031501 632,25

HM01031502 657,00

HM01031503 801,00

HM01041501 721,80

HM01041502 745,65

HM01041503 895,50

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

2 piezas h = 150 cm. Qaire = 9.750 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

3 piezas h = 150 cm. Qaire = 14.625 m3/h.

Todo galvanizado.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

3 piezas h = 100 cm. Qaire = 9.750 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

4 piezas h = 100 cm. Qaire = 13.000 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

6 piezas h = 100 cm. Qaire = 19.500 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

8 piezas h = 100 cm. Qaire = 26.000 m3/h.

4 piezas h = 150 cm. Qaire = 19.500 m3/h.
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HM01061501 1.008,90

HM01061502 1.030,95

HM01061503 1.192,50

HM01081501 1.296,00

HM01081502 1.316,25

HM01081503 1.489,50

HM01022001 610,20

HM01022002 635,85

HM01022003 774,00

HM01032001 726,75

HM01032002 751,50

6 piezas h = 150 cm. Qaire = 29.250 m3/h.

Descripción

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

 8 piezas h = 150 cm. Qaire = 39.000 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

2 piezas h = 200 cm. Qaire = 13.000 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

3 piezas h = 200 cm. Qaire = 19.500 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.
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HM01032002 751,50

HM01032003 895,50

HM01042001 870,30

HM01042002 894,15

HM01042003 1.044,00

HM01062001 1.247,40

HM01062002 1.269,45

HM01062003 1.431,00

HM01082001 1.516,50

HM01082002 1.617,75

HM01082003 1.791,00

HM01541001 708,30

HM01541002 732,15

HM01541003 882,00

HM01561001 1.121,40

HM01561002 1.143,45

HM01561003 1.305,00

HM01581001 1.471,50

HM01581002 1.491,75

HM01581003 1.665,00

HM01541501 906,30

HM01541502 930,15

HM01541503 1.080,00

6 piezas h = 100 cm. Qaire = 23.400 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

8 piezas h = 100 cm. Qaire = 31.200 m3/h.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

4 piezas h = 200 cm. Qaire = 26.000 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

6 piezas h = 200 cm. Qaire = 39.000 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

8 piezas h = 200 cm. Qaire = 52.000 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Medidas de panel = 15 cm x 60 cm x h:
4 piezas h = 100 cm. Qaire = 15.600 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

4 piezas h = 150 cm. Qaire = 23.400 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.
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HM01561501 1.355,40

HM01561502 1.377,45

HM01561503 1.305,00

HM01581501 1.755,00

HM01581502 1.775,25

HM01581503 1.948,50

HM01542001 1.099,80

HM01542002 1.123,65

HM01542003 1.273,50

HM01562001 1.656,90

HM01562002 1.678,95

6 piezas h = 150 cm. Qaire = 35.100 m3/h.

Todo galvanizado.

Descripción

Bandeja INOX.

Todo INOX.

8 piezas h = 150 cm. Qaire = 46.800 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

4 piezas h = 200 cm. Qaire = 31.200 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

6 piezas h = 200 cm. Qaire = 46.800 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.
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HM01562002 1.678,95

HM01562003 1.840,50

HM01582001 2.137,50

HM01582002 2.157,75

HM01582003 2.331,00

NOTA:

Bandeja INOX.

Todo INOX.

8 piezas h = 200 cm. Qaire = 62.400 m3/h.

Todo galvanizado.

Bandeja INOX.

Todo INOX.

Consultar para cualquier otra medida y espesor de panel.

Para accesorios y fontaneria, consultar último capítulo de esta sección y componentes de la

sección 2.C.
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HPP1003101 355,00

HPP1005101 530,00

HPA1005101 494,00

REFRIGERADOR EVAPORATIVO TIPO PARED HUMEDA

Descripción

Pared corrida de paneles de celulosa rígida de 10 cm ó 15 cm de espesor para

refrigeración de naves tanto ganaderas como invernaderos siguiendo

esquemas transversal ó túnel. 

Medidas de panel = 10 cm x 60 cm x h:
3 paneles h = 100 cm. Qaire = 9.750 m3/h.

5 paneles h = 100 cm. Qaire = 16.250 m3/h.

Elemento adicional (5 paneles) h = 100 cm. Qaire = 16.250 m3/h.
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HPA1005101 494,00

HPP1005151 604,00

HPA1005151 561,00

HPP1005201 694,00

HPA1005201 628,00

HPP1003101 422,00

HPP1005101 636,00

HPA1005101 583,00

HPP1005151 759,00

HPA1005151 712,00

HPP1005201 891,00

HPA1005201 825,00

HREP000101 71,00

HREP000102 16,00

NOTA:

Elemento adicional (5 paneles) h = 100 cm. Qaire = 16.250 m3/h.

5 paneles h = 150 cm. Qaire = 24.370 m3/h.

Medidas de panel = 15 cm x 60 cm x h:

Elemento adicional (5 paneles) h = 150 cm. Qaire = 24.375 m3/h.

5 paneles h = 200 cm. Qaire = 32.500 m3/h

Elemento adicional (5 paneles) h = 200 cm. Qaire = 32.500 m3/h.

3 paneles h = 100 cm. Qaire = 11.750 m3/h.

5 paneles h = 100 cm. Qaire = 19.500 m3/h.

Elemento adicional (5 paneles) h = 100 cm. Qaire = 19.500 m3/h.

5 paneles h = 150 cm. Qaire = 29.250 m3/h.

Elemento adicional (5 paneles) h = 150 cm. Qaire = 29.250 m3/h.

5 paneles h = 200 cm. Qaire = 39.000 m3/h.

Elemento adicional (5 paneles) h = 200 cm. Qaire = 39.000 m3/h.

Kit impulsión para pared húmeda.

Kit desagüe para pared húmeda.

Consultar para cualquier otra medida y espesor de panel.

La bomba y el depósito de agua son exteriores y dan servicio a varios 

elementos que pueden formar un sólo equipo o varios. Dentro de este 

capítulo, ver el apartado de repuestos y elementos varios.     

Para accesorios y fontaneria, consultar último capítulo de esta sección y 

componentes de la sección 2.C.
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HREP000001 24,00

HREP000002 36,00

HREP000003 43,00

HREP000004 48,00

HREP000005 36,00

HREP000006 53,75

HREP000007 64,50

HREP000008 71,75

HREP000009 121,40

HREP000010 189,10

HREP000011 96,86

Panel celulosa grosor 15 cm medidas 180 x 60 cm.

Panel celulosa grosor 15 cm medidas 200 x 60 cm.

Descripción

Panel celulosa grosor 10 cm medidas 100 x 60 cm.

Panel celulosa grosor 10 cm medidas 150 x 60 cm.

Panel celulosa grosor 10 cm medidas 180 x 60 cm.

Referencia

Bomba sumergible MULTI 2500 (2.450 l/h).

Bomba sumergible MULTI 4000 (3.800 l/h).

Bomba de achique tipo VIGILA 100 (2.400 l/h).

Panel celulosa grosor 10 cm medidas 200 x 60 cm.

Panel celulosa grosor 15 cm medidas 100 x 60 cm.

Panel celulosa grosor 15 cm medidas 150 x 60 cm.
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HREP000012 106,09

HREP000014 503,94

HREP000015 530,54

HREP000016 577,06

HREP000017 639,04

HREP000018 160,68

HREP000019 246,90

HREP000020 182,00

HREP000021 235,00

HREP000022 390,00

NOTA: Para otros elementos de fontanería, consultar último capítulo de esta sección y

componentes de la sección 2.C.

Para otros elementos de electricidad, consultar último capítulo de esta sección y

componentes de la sección 1.C.

Depósito de agua rectangular poliéster con tapa. Capacidad = 

300 lts. Dimensiones 1.040 x 720 x 570 mm.

Depósito de agua rectangular poliéster con tapa. Capacidad = 

500 lts. Dimensiones 1.200 x 970 x 610 mm.

Depósito de agua rectangular poliéster con tapa. Capacidad = 

1.000 lts. Dimensiones 1.370 x 1.050 x 850 mm.

Bomba trifásica centrífuga multietapa monobloc horizontal 

marca ESPA modelo 35 4 (7.200 l/h).

Bomba trifásica centrífuga multietapa monobloc horizontal 

marca ESPA modelo 35 5 (9.000 l/h).

Bomba trifásica centrífuga multietapa monobloc horizontal 

marca ESPA modelo 45 4 (12.000 l/h).

Depósito de agua cilíndrico apilable de PE con tapa. Capacidad 

= 500 lts. Dimensiones 985 - 760 x 1.120 mm.

Depósito de agua cilíndrico apilable de PE con tapa. Capacidad 

= 1.000 lts. Dimensiones 1.210 - 1.025 x 1.300 mm.

Bomba de achique tipo VIGILA 200 (7.200 l/h).

Bomba trifásica centrífuga multietapa monobloc horizontal 

marca ESPA modelo 35 3 (6.000 l/h).
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